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Liscic lança o NEC LCD X431 BT, o Hércules dos public displays

O public display ideal para espaços que requerem instalações difíceis, versáteis e resistentes como terminais de transportes públicos ou superfícies retalhistas.
Lisboa, 8 de Julho de 2010 – A Liscic, distribuidor oficial de projectores, public displays e monitores da NEC e de multifunções Toshiba em Portugal, lança no mercado nacional o Public Display NEC LCD X431 BT, o Hércules dos public displays.
O NEC LCD X431 BT é um public display do tipo “Bar Type”, o que significa, que tem a possibilidade de ser aplicado em espaços restritos que exigem monitores com medidas não convencionais. O LCD X431 BT apresenta 43 polegadas e as medidas 1110 x 310 mm, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal.
Construído para resistir e adaptar-se a locais “difíceis”, como por exemplo sinalética em, terminais de transportes públicos, superfícies retalhistas e transportes, este monitor apresenta como trunfos: o sistema métrico de poupança de carbono, uma luminosidade de 500 cd/m2, máximo de 700 cd/m2, a possibilidade de controlo e supervisão através de Ethernet e um sensor de luz ambiente que consegue oferecer um nível perfeito de luminosidade ao mesmo tempo que permite uma maior poupança de energia e um menor custo total do equipamento.

Está dotado de várias entradas: HDMI, Displayport, duas entradas PC, comando à distância e tem uma moldura de apenas 2,7 mm de espessura, que lhe confere uma versatilidade impar na colocação em espaços diferentes.
PVP Recomendado do NEC LCD X431 BT – 3.992€ (IVA incluído - 21%).
Especificações técnicas NEC LCD X431 BT
Tecnologia do Painel: S-PVA TFT
Tamanho do ecrã (polegadas/cm): 43 / 109,3
Tamanho dos pixéis (mm): 0,552
Conectores: Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x DVI-D (com HDCP)
Área activa do painel (C x A) [mm]: 1110 x 310
Standards de TV Suportados ( sem sintonizador): SECAN; PAL; NTSC
Entrada de Vídeo: Analógico: 1 x S-Video; Analógico: 5 x BNC, componente, composto (vía BNC e Cinch); Analógico: 1 x D-sub 15; Digital: 1 x DVI-D (com HDCP); Digital: 1 x HDMI
Saída de Vídeo: Analógico: 1 x BNC saída composta; Analógico: 5 x BNC para RGBHV, componente e composto
Rácio de Aspecto da Tela: 16:4 

Resolução Óptima: 1360 x 768 a 60 Hz 

Entrada de Áudio: 1x HDMI; 2 x Cinch (RCA); 1 x Jack de 3,5 mm 

Saída de Áudio: 1 x Cinch (RCA) 

Slot Opcional: Media Player; Built-In PC – Solução de PC Integrado; Placa daisy chain DVI; Placa HD-SDI; Receptor CAT 5 

Base opcional 

Frequência Vertical: 50,0 - 85,0 

Ângulo de visão (º): 89 horizontal / 89 vertical (típ. em rácio de contraste 10:1) 

Rácio de Contraste (tip.): 3000:1 

Brilho (tip.) (cd/m2): 700 

Tempo de Resposta (tip.) (msec): 8 (cinza a cinza), 16 (6 branco / preto; 10 preto / branco), 8 (tr - tf) 

Cores (milhões): 16.77 

Frequência horizontal (kHz):   29,8 - 91,1 (digital) / 29,8 - 91,1 (analógico) / 15,625 - 15,734 

Resolução Nativa: 1366 x 768 a 60 Hz 

Resoluções Suportadas: 1920 x 1080; 1920 x 480; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480 

Plug & Play: VESA DDC/CI; VESA DDC2B 

Segurança e Ergonomia:  CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI 

Consumo (W): 150 

Alimentação: 100-240 V; 0,7 A / 1,2 A 

Temperatura Ambiente de Funcionamento (ºC): +5 a +40  

Humidade Ambiental de Funcionamento (%): 20 a 80 

Montagem VESA (mm): 700 x 200 

Modos de vídeo (sem sintonizador): 1920 x 480; 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz) 

Medidas (L x A x P) (mm) : Sem base: 1110,0 x 310,0 x 200,0 

Largura da Moldura (mm): 2,7 baixo/direita; 4,6 cima/esquerda 

Peso (kg): Com base 30,8; Sem base: 29,0 

Funcões Aúdio: sem colunas opcionais; Amplificação: 2x 15 watts 

Benefícios: Rápida mudança de entrada; Métrica de poupança de carbono; Personalização da prioridade das entradas; Personalização do nome das entradas; PIP com 2 entradas de PC; Sensor de luz ambiente para um nível de brilho óptimo 

Versões: Moldura frontal preta, parte posterior preta 

Acessórios Incluídos: LCD; Cabo de alimentação; Cabo de sinal DisplayPort; Cabo de sinal VGA-VGA; Comando à distância (IR): CDROM (manual de utilizador)  

Garantia: 3 anos de garantia incluindo a retro-iluminação (backlight) 

Comando à distância: Ethernet; Entrada+saída RS-232C (D-Sub de 9 pins); Dsub 15 y DVI-D (DDC/CI); Comando à distância IR 

Gestão de Energia: VESA DPMS

Mais informações em www.liscic.pt
Veja a nossa página no Facebook, nec@liscic.pt
Sobre a LISCIC:
A LISCIC, Sistemas de Informação e Comunicação, Lda. iniciou a sua actividade em Outubro de 1995, enquanto distribuidor dedica-se à comercialização de soluções tecnológicas inovadoras, apostando na criação de valor acrescentado e na confiança e satisfação de clientes e parceiros. Desde o início é o único representante de equipamentos de cópia da Toshiba em Portugal, tendo sido representante das soluções de projecção da marca até ao encerramento da área de negócio em 2009. 

Hoje, o seu leque de produtos dispõe também de soluções e equipamentos multifuncionais, de impressão, de digitalização, de reprodução a cores e tratamento de informação.

Com a missão de ser um dos principais distribuidores independentes do mercado, desde Novembro de 2009 a Liscic representa a área de Display Solutions da NEC, comercializando projectores, monitores e public displays.

Já em 2007 a LISCIC foi distinguida com o Award of Excellence – Colour Marketing Action e com o prémio performance Partnering for Success da Toshiba pelo seu desempenho em resultados de vendas. Em 2005 já tinha recebido o prémio "Excellent Performance" na área de projectores e o Prémio "Excellence Finance 2005”.

Em 2008 a Liscic recebeu da Toshiba o Award of Excellence – Best Marketing Activities e foi reconhecida pelo IAPMEI como PME Líder, estatuto renovado também em 2009.

As soluções Liscic são distribuídas por agentes autorizados, em todo o país. Para consultar pontos de venda, por favor aceda a: http://www.liscic.pt/map.php 
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