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Liscic apresenta o LCD NEC EA 222WMe, 22’’ de 
pura dedicação
Mais um monitor da série E/EA, dotado da capacidade de rotação entre landscape e portrait e de uma poupança e ergonomia ímpares.
Lisboa, 30 de Junho de 2010 – A Liscic, distribuidor oficial de projectores, public displays e monitores da NEC e de multifunções Toshiba em Portugal, junta ao seu catálogo de equipamentos ecológicos e ergonómicos o monitor LCD NEC EA 222WMe. 
Este monitor de 22 polegadas pertence à série E/EA, destacando-se a capacidade de girar a 90º com suporte ajustável em altura, até 110 mm. A montagem VESA (Video Electronics Standards Association) e pega para um fácil manuseamento, também com braços VESA, permitem uma elevada ergonomia e flexibilidade de utilização.
A preocupação ambiental da NEC também se manifesta no LCD NEC EA 222WMe, que resulta de um compromisso assumido pela empresa em desenvolver produtos cada vez mais eficientes e amigos do ambiente. Apresenta um medidor de poupança de carbono para medir e controlar a pegada de carbono, um painel de retro-iluminação (LED-backlight) responsável pelo consumo de menos 20% de energia que os monitores LCD normais e gestão inteligente de energia, sem comprometer em qualquer momento a qualidade da imagem.
Com tal versatilidade, este monitor promete uma dedicação incondicional seja em trabalho ou lazer, para utilizadores profissionais ou casuais. 

PVP Recomendado do LCD NEC EA 222WMe – 380,40€ (IVA incluído).
Especificações técnicas LCD NEC EA 222WMe

Tecnologia do Painel: W-LED TN TFT 

Tamanho do ecrã (polegadas/cm): 22.0 / 55.9 

Tamanho dos pixéis (mm): 0.282 

Ângulo de visão (º): 176 horizontal / 170 vertical (tip. para rácio de contraste 5:1) 170 horizontal / 160 vertical (tip. para rácio de contraste 10:1) 

Rácio de Contraste (tip.): 1000:1 (30000:1 (tip.) rácio contraste dinâmico) 

Brilho (tip.) (cd/m2): 250 

Tempo de Resposta (tip.) (msec): 5 

Cores (milhões): 16.77 

Frequência horizontal (kHz): 30 - 82 

Frequência Vertical (Hz): 56.0 - 75.0 

Resolução: 1680 x 1050 at 60 Hz 

Resoluções Suportadas: 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480 

Ligações: Digital: 1 x DisplayPort; Digital: USB ver. 2.0 (1 down / 4 up); Digital: 1 x DVI-D (com HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15 pin 

Plug & Play: VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard 

Funções de Ajuste: Áudio Volume / Lock-Out; Auto Ajuste de Brilho; Controlo de temperatura de cor, Contraste; DV Mode; EcoMode; Fine Adjust (analog); gestão inteligente de energia; Language Select; LED Brilho; Informação de Monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; temporizador Power- PowerPower; sRGB 

Segurança e Ergonomia: EPEAT™ Gold; CE; ERP; TCO 5.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; RoHS 

Consumo (W): 23 (typ.); 17 (Eco Mode 1); 13 (Eco Mode 2) 

Modo stand-by (W): <0.5 

Alimentação: 100-120 V/220-240 V; 1.0 A/0.5 A; alimentação de energia integrada 

Temperatura Ambiente de Funcionamento (ºC): +5 to +35 

Humidade Ambiental de Funcionamento (%): 20 to 80 

Montagem VESA (mm): 100 x 100 

Medidas (L x A x P) (mm): 508 x 382 x 220 sem base : 507.8 x 332.1 x 71.8 

Largura da Moldura (mm): 16.0 

Peso (kg): 7.0; Sem base: 4.5 

Gestão de Cabos: Sim 

Cadeado Kensington: Sim 

Benefícios: 16:10 formato wide; sensor de luz ambiente para nível de luminosidade optimizado; medidor de poupança de carbono; USB Hub integrado; NaViSet® e NaViSet®Administrator compatível; suporte sRGB; TORO™ Design; compatível Windows; WindowsVistaCertifiedLogo 

Funções Áudio: 1W + 1W (opção para desactivar) 

Versões: Moldura frontal prateada, traseira branca Moldura frontal preta, traseira preta 

Acessórios Incluídos: Monitor; cabo de alimentação; Cabo DVI-D - DVI-D; Cabo VGA - VGA; CD-ROM; Manual de utilização 

Garantia: 3 anos, incluindo retro-iluminação (backlight) 

Articulação painel / giratória/rotação (º): -5 to +30 / -170 to +170 / 0 to 90 (landscape para modo portrait)

Mais informações em www.liscic.pt
Veja a nossa página no Facebook, nec@liscic.pt
Sobre a LISCIC:
A LISCIC, Sistemas de Informação e Comunicação, Lda. iniciou a sua actividade em Outubro de 1995, enquanto distribuidor dedica-se à comercialização de soluções tecnológicas inovadoras, apostando na criação de valor acrescentado e na confiança e satisfação de clientes e parceiros. Desde o início é o único representante de equipamentos de cópia da Toshiba em Portugal, tendo sido representante das soluções de projecção da marca até ao encerramento da área de negócio em 2009. 

Hoje, o seu leque de produtos dispõe também de soluções e equipamentos multifuncionais, de impressão, de digitalização, de reprodução a cores e tratamento de informação.

Com a missão de ser um dos principais distribuidores independentes do mercado, desde Novembro de 2009 a Liscic representa a área de Display Solutions da NEC, comercializando projectores, monitores e public displays.

Já em 2007 a LISCIC foi distinguida com o Award of Excellence – Colour Marketing Action e com o prémio performance Partnering for Success da Toshiba pelo seu desempenho em resultados de vendas. Em 2005 já tinha recebido o prémio "Excellent Performance" na área de projectores e o Prémio "Excellence Finance 2005”.

Em 2008 a Liscic recebeu da Toshiba o Award of Excellence – Best Marketing Activities e foi reconhecida pelo IAPMEI como PME Líder, estatuto renovado também em 2009.

As soluções Liscic são distribuídas por agentes autorizados, em todo o país. Para consultar pontos de venda, por favor aceda a: http://www.liscic.pt/map.php 
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